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1. INTRODUCTION 

[ ] 

La note de mesures transitoires associée au PUI décrit les différences entre l’organisation de crise décrite 
dans le document PUI de site de Flamanville et l’organisation de crise qui sera mise en place durant la 
période dite transitoire et définie comme suit : période entre l’arrivée physique du combustible sur le site 
de FLA3 et son chargement en cuve de l’EPR. En effet le PUI de site est rédigé dans l’objectif d’être 
pleinement applicable à partir du chargement en cuve du combustible EPR, avant cela certains aspects 
ont besoin d’être modifiés afin de tenir compte de la situation. 

 

2. UTILISATION DE LA NOTE 

[ ] 

 

3. LES MESURES TRANSITOIRES 

3.1. LOCAUX DE REGROUPEMENT 
[ ] 

 

3.2. CRITERES DE DECLENCHEMENT DU PUI SR RELEVANT DES PROCEDURES 
EPR DE FLAMANVILLE 3 
[ ] 

 

3.3. CRITERES D’ENGAGEMENT RELEVANT DES PROCEDURES DE 
FLAMANVILLE 3 

[ ] 
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3.4. MESURES FLAMANVILLE 3 RETRANSMISES AUX DIFFERENTS CNC 

La liste des mesures EPR ne sera pas intégralement disponible lors de la mise en service partielle. Seules 
les données concernant le bâtiment combustible seront retransmises aux CNC à partir de l’arrivée 
combustible. C’est pourquoi la prescription n°94 ne s’appliquera pas pour Flamanville 3 avant la mise en 
service. 

 
 

3.5. MESSAGES DE CRISE 

Les messages utilisés entre l’arrivée et le chargement combustible seront les mêmes que ceux définis dans 
le PUI de site. Néanmoins, tous les champs des messages ne pourront être renseignés. Les messages 
utilisés seront les messages prévus pour les situations « cœur complétement déchargé » et seuls les 
champs concernant le bâtiment combustible seront renseignés. 

 

3.6. MATERIELS MOBILES UTILISES EN PUI 

[ ]. Les matériels mobiles utilisés en PUI sont requis qu’à partir du chargement. C’est pourquoi le 
paragraphe 2.5.2 du PUI de site n’est pas applicable pour la phase transitoire. Néanmoins, durant cette 
phase avant le chargement, les MLC sont à disposition pour procéder à des entraînements en amont du 
chargement. 
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